
 

 

Informace pro občany: řešení likvidace splaškových odpadních vod v obci Chyjice 

 

Vážení občané, 

děkujeme za Váš zájem připojit se k projektu decentralizovaného čištění odpadních vod v naší obci, 

na který budeme žádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR), jehož první výzva 

na tento typ projektu byla vypsána poprvé před deseti lety. Od té doby byla dotace přidělena již 

140 obcím a místním částem v ČR a byly vyplaceny příspěvky ve výši asi 900 milionů korun. 

Obec Chyjice se rozhodla využít této možnosti k zajištění likvidace odpadních vod pro své občany, 

neboť stavba centrální čistírny je pro obec našeho typu finančně nereálná, a to i z důvodu konfigurace 

terénu a velké vzdálenosti mezi obytnými domy. 

Dovolujeme si Vám proto předložit další informace k již zahájenému projektu, abyste měli co nejvíce 

relevantních informací nejen k samotnému principu čištění OV pomocí domovních čističek, ale také 

k organizaci projektu. 

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, rádi Vám je zodpovíme 6. února 2026 od 17.30 hodin v KD 

Chyjice, kde proběhne nejen pro registrované zájemce o zajištění domovní čistírny odpadních vod 

schůzka s projektantem Ing. Petrem Matuškou, jenž bude projekt z velké části odborně zajišťovat. 

 

1. Co znamená „decentralizované čištění odpadních vod“? 

Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou čištěny v malých domovních čistírnách 
odpadních vod (dále DČOV). Toto řešení má výhody i nevýhody. Obecně se za výhodu považuje úspora 
za výstavbu centrální kanalizace, za nevýhodu zejména to, že DČOV nebývají provozovány v souladu 
s provozním řádem a následně z nich vytéká voda, která není vyčištěna tak, jak by ji zajistila centrální 
ČOV provozovaná odbornou osobou nebo firmou. 

S ohledem na tyto námitky proto vytvořil SFŽP ČR podmínky pro vybudování a provozování DČOV tak, 
aby dotované DČOV splňovaly přísné podmínky pro kvalitu vypouštěné vody, a kromě toho, aby byly 
odborně provozovány, což zajišťuje žadatel o dotaci, tedy obec. 

2. Co musí obec v přípravné fázi zajistit? 
 

• Dokumentaci pro stavební povolení (v součinnosti s majiteli nemovitostí) 

• Soupis nemovitostí (pozemků a staveb) dotčených realizací projektu vč. souhlasu 
vlastníků parcel 

• Souhrnnou tabulku DČOV  

• Doložení souladu navrženého řešení s PRVKÚK  

• Odborný posudek autorizované osoby  
 

Součinnost s majiteli nemovitostí bude potřeba i při projednávání dokumentace pro stavební povolení, 
a to formou souhlasu. Pro tyto účely požádá projektant na společné schůzce o kontakty na jednotlivé 
majitele nemovitostí, tj. telefonní číslo a e-mailovou adresu. 

 



 

 

3. Jak bude vypadat průběh stavby? 

Pro realizaci samotné stavby bude výběrovým řízením vybrán dodavatel DČOV a zhotovitel stavby, 

který dle projektové dokumentace instaluje k nemovitostem jednotlivé domovní ČOV, zajistí jejich 

zprovoznění a zaškolení obsluhy (ta bude společná pro všechny DČOV a zajištěna obcí).  

4. Provozování domovních čistíren odpadních vod 

Podle podmínek SFŽP je příjemce dotace, tedy obec, povinen zajistit po dobu 10 let odborné 
a spolehlivé provozování všech DČOV, pro které byla poskytnuta dotace.  

V praxi to znamená, že pověřená osoba nebo firma bude 
centrálním monitorovacím systémem sledovat provoz 
jednotlivých DČOV, vč. hlášení poruch, a zajišťovat odvoz 
přebytečného kalu, odstraňovat eventuální poruchy apod. Pro 
tuto činnost bude třeba, aby pověřená osoba měla ke každé DČOV 
přístup. Konkrétní termín kontroly bude vždy předem sjednán 
s majitelem nemovitosti. 

V praxi se tato část projektu zajišťuje tak, že příjemce dotace 
(obec Chyjice) uzavře s majiteli nemovitostí provozní smlouvy, 
ve kterých jsou stanoveny podmínky pro provozování. Ve Výzvě 
6/2025 SFŽP ČR není určeno, co se má s DČOV stát po deseti 
letech, ale v lokalitách, kde systém využívají, bylo rozhodnuto, že 
i poté bude provozování pokračovat přes určeného 
provozovatele. 

 

5. Je možno do DČOV vypouštět i dešťové vody (např. ze střešních svodů)? 
 
Ne, není, ale pro jímání těchto vod například pro zálivku zahrady, je možno využít starý septik 
nebo žumpu (po jejich vyčištění). 
 

6. Jaké starosti bude mít občan, jehož nemovitost bude zahrnuta do soustavy DČOV? 
 
Obecně dle podmínek SFŽP platí, že obec zajistí odborného provozovatele DČOV. Na základě 
smlouvy s obcí bude prakticky jedinou starostí majitele nemovitosti platit sjednaný poplatek 
za prováděné služby (odhad 5 tis. Kč ročně) a umožnit provozovateli přístup k čistírně. Majitel 
nemovitosti rovněž umožní napojení DČOV na přívod elektrické energie ze svého domu. 

 

7. Jaká je životnost DČOV, zajišťování náhradních dílů v budoucnu? 
 
U DČOV je pro různé komponenty různá životnost, např. životnost nádrže a potrubí je min. 
50 let, u membrán dmychadel je životnost 1,5 až 2 roky. Záleží na kvalitě provozování. 
 

8. Budou se odebírat vzorky vyčištěné vody k rozborům? Jak často, kdo to bude zajišťovat? 
 
Předpokládá se (minimálně v prvním období provozu) odběr vzorků dvakrát ročně s tím, že 
odběry a rozbory bude zajišťovat v rámci provozování obec. 
 

 
 



 

 
9. Jak DČOV funguje? 
 
Odpadní vody jsou přiváděny kontinuálně do nátokového prostoru, který je oddělen od zbytku 
čistírny stěnou. Pro zachycení hrubého znečištění je na nátoku osazen nátokový koš jako primární 
mechanické předčištění. Pro urychlení rozkladu zachyceného znečištění je v určitých fázích čištění 
čerpána odpadní voda v nádrži mamutkovým čerpadlem do nátokového koše. Tím dochází 
k rozmělnění a rychlejšímu rozkladu zachycených částic, které jsou rozložitelné. 
Po provedeném odtahu čisté vody se na základě nastaveného programu provede odtah 
přebytečného kalu do filtračního zařízení nebo separátní nádrže na kal. V některých případech 
může být kalová nádrž součástí čistící jednotky. Kalová voda se vrací do procesu čištění. 
Alternativně je možné kal odtahovat externě – v případě, kdy obsah aktivovaného kalu přesáhne 
objem 700 ml/l po třicetiminutové sedimentační zkoušce, se provede odtah 1/3 až 2/3 objemu 
nádrže fekálním vozem. 
Aerační fáze – během ní dochází k aerobním čisticím procesům. Plovoucí mikroorganismy 
shluknuté do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy. 
Aerační fáze je v některých fázích čištění uzpůsobena pro možnost denitrifikace, kdy se střídá 
aktivní provzdušňování s pauzami.  
Sedimentace – v této fázi čištění je zcela přerušeno provzdušňování a v nádrži dochází 
k sedimentaci vloček tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou. 
Odtah čisté vody – v době oddělení čisté vody a kalu je mamutkovým čerpadlem odtahována čistá 
voda do odtoku. 
 

Schéma domovní čistírny odpadních vod s popisem jednotlivých prvků 

 

 
 
 

10. Co když vypadne dodávka elektrické energie, bude zajištěný náhradní zdroj? 
 
Krátkodobý výpadek elektrické energie DČOV neohrozí, dlouhodobé výpadky nejsou běžné. 
 



 

 

11. Jak se pozná porucha na DČOV? 
 
Případná porucha je signalizována zvukově a světelně se specifikací příčiny na dispečinku 
provozovatele. Technologie umožňuje přenos všech dat pomocí SMS, včetně havarijních 
hlášení až na čtyři telefonní čísla.  
 

12. Jak bude DČOV přizpůsobena hloubce vtoků a bude jen obsypaná nebo obetonovaná? 
 
Hloubka vtoku se pohybuje v rozmezí 0,7 m až 1,2m, lze až do hloubky 2,2 m. DČOV je 
samonosná plastová nebo betonová nádrž, kterou lze v místech bez vysoké hladiny spodní 
vody osadit na betonovou podkladní desku a obsypat, není potřeba obetonování. 
 

13. Bude DČOV zapáchat a způsobovat hluk? 
 
Provoz dobře provozované DČOV je bez zápachu a není hlučný. 
 

14. Bude potřeba měnit saponáty, prášek na praní apod.? 
 
DČOV umožňuje čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických 
praček nebo myček nádobí. Do DČOV nelze vypouštět odpadní vody ze zdrojů, kde byl používán 
drtič odpadu, oleje, odpady z různých dílen, garáží, hospodářských objektů apod. Uškodit 
mohou i žíraviny. Před zprovozněním DČOV obdrží jejich vlastníci provozní řád, kde budou látky 
vhodné/nevhodné k vypouštění popsány. Součástí provozního řádu bude i doporučení, jaké 
čisticí prostředky lze používat, aby nedošlo k poškození biologického obsahu nádrže. 
 

15. Bude mít DČOV stejnou účinnost čištění jako velká centrální DČOV? 
 
Ano, vyčištěné vody ze správně provozované DČOV mají prakticky stejné parametry. 
 

16. Je zajištěná bezpečnost poklopů DČOV (děti, zvířata…)? 
 
Poklopy jsou pochozí a předpokládá se, že budou vybaveny zámkem. 
 

17. Jaké jsou jiné možnosti odvádění splaškových odpadních vod, pokud nechci DČOV? 
 
Současná legislativa umožňuje tři typy odvádění odpadních vod:  
1. Vypouštění do veřejné kanalizace  
2. DČOV 
3. Septik s biofiltrem (vodní dílo – nutné povolení vodoprávním úřadem) či shromažďování 

odpadních vod v nepropustné jímce, pravidelně ji vyvážet a být schopen předložit doklady 
o odvozu za období posledních dvou kalendářních let. Opatření má eliminovat „černé“ 
vyvážení odpadních vod na pole nebo vodotečí, a zajistit vyvážení na spolehlivě 
provozovanou čistírnu odpadních vod.  

 


